
>	 Управление мотором 	
	 вкл./выкл.

>	 Управление фарами 	
	 вкл./выкл.

>	 Регулировка яркости 	
	 фар

>	 Кнопка аварийного 	
	 выключения

>	 Сконструирована 	
	 для использования 	
	 в области 	 	
	 подверженной 	
	 опасности взрыва

Взрывозащищенный пульт управления  тип STP150 ed[ia]

Пульт управления  STP 150 специально разработан для применении в 
шахтах. Благодаря компактной и крепкой конструкции, пульт управления 
можно инсталировать на подвижные агрегаты, такие как поддирочные, 
погрузочные, бурильные машины, а также платформы горной выработки. 
Взависимости от вида взрывозащиты имеются до 10 вариантов пульта.
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Пульт управления тип STP 150 на подвижных 
агрегатах, в сочетании с устройством 
управления мотором, служит для управления 
контрольным проводом (ÜL-SL) следующего 
за ним коммуникационного устройства.

Устройство STP 150 снабжено кнопкой 
аварийного отключения, а также нажимными 
кнопками (макс. 6), которые служат для 
управления мотором: включить / выключить 
и фарами: дальний свет, ближний свет 
и регулировка яркости на подвижных 
агрегатах.

Модульные приборы, выполненные в 
надежном исполнении, изготовлены 
полностью из нержавеющей стали CrNi. 
При повреждении отдельных компонентов, 
поворотные ручки и нажимные кнопки, 

они могут быть заменены без особых 
затруднений.

Встраивая многофункциональный пульт 
управления STP 150 в кабину водителя 
поддирочной машины исключается 
монтаж отдельных компонентов, таких 
как управляющие переключатели, кнопки 
аварийного выключения и другие кнопки.

В особом исполнении пульта управления 
встраивается громкоговоритель-сирена, 
которая соединена с устройством управления 
мотором и служит для предварительного 
звукового предупреждения запуска 
вблизи машины. Дополнительно для 
индивидуальной инсталяции можно заказать 
отдельную кнопку  аварийного выключения и 
управляющий переключатель.



Технические данные

Неискробезопасная цепь:
Напряжение:	 		 	 до 60 В / 690 В	 	
Сила тока:	 		 	 до 0,5 A / 10 A 
Частота сети:	 		 	 50 Гц
Максимально допустимая температура	
окружающей среды:	 		 	 40° C

Искробезопасный отсек:
Соответственно для подключения (максимально  4) искробезопасных контуров	 	
Напряжение Ui:	 		 	 до 20 В	
Внутренняя активная емкость Ci:	 	 пренебрежимо
Внутренняя активная индуктивность Li:	 пренебрежимо

Электрические данные STP 150 ed[ia] (вариант 1)
Настоящее изделие представляет собой прибор в смысле Директив 94/9/
ЕС (Директивы ATEX) и Директив EMV 2004/108/EG (Директивы по 
электромагнитной совместимости). Директивы выполняются.

Применяемые согласованные нормы для Директивы ATEX, в частности:
EN 60079-0 :2006 (Общие положения)
EN 60079-1 :2007 (Прочные кожухи)
EN 60079-7 :2007 (Повышенная безопасность)
EN 60079-11 :2007 (Искробезопасность)

Применяемые согласованные нормы для Директивы EMV 2004/108/EG по 
электромагнитной совместимости, в частности:
EN 61000-6-3 :2007
EN 61000-6-2 :2005
EN 61000-3-2 :2006

Особенности

Многофункциональные пульты управления STP 150:

вариант   1:  STP150 ed[ia]   	 S 231251 	 	 I  M2 EEx ed [ia] I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ed [ia] IIA-T4
вариант   2:  STP150 ed	  	 	 S 231252 	 	 I  M2 EEx ed I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ed IIA-T4	 	
вариант   3:  STP150 ia	  	 	 S.231253 	 	 I  M2 EEx ia I
	 	 	 	 	 II 2G EEx ia IIA-T	 	
вариант 10:  STP150 d	  	 	 S 240207	 	 I  M2 EEx d I
	 	 	 	 	 II 2G EEx d IIA-T4

Отдельную кнопка  аварийного выключения STP 150 NA:

вариант   4:  STP150 NA ed  	 	 S 240201	 	 I  M2 EEx ed I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ed IIA-T4
вариант   5:  STP150 NA d  	 	 S 240202 	 	 I  M2 EEx d I
	 	 	 	 	 II 2G EEx d IIA-T4
вариант   6:  STP150 NA ia  	 	 S 240203 	 	 I  M2 EEx ia I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ia IIA-T4

Отдельный управляющий переключатель STP 150 ST:

вариант   7:  STP150 ST ed  	 	 S 240204 	 	 I  M2 EEx ed I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ed IIA-T4
вариант   8:  STP150 ST d    	 	 S 240205 	 	 I  M2 EEx d I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx d IIA-T4
вариант   9:  STP150 ST ia 	 	 S 240206 	 	 I  M2 EEx ia I 
	 	 	 	 	 II 2G EEx ia IIA-T4
	
Удостоверение ЕС о прохождении испытания типового образца BVS 03 ATEX E 278

Допуски (варианты 1,2,3 и 10)

SBE Schrader Bergbau Elektrik, Höfer Ohl 12, 51645 Gummersbach, Tel. 02261 - 92053-0, Fax 02261 - 92053-29, http://www.sbe-schrader.com

Украина
ООО «Завод РЕММАШ»
ул. Уральская 12
84333 Украина, Донецкая, Краматорск
Тел. +38 - 050 367 84 26

Netherlands, Belgium, Luxemburg
Technisch Handelsburo Sark B.V. 
Waterpoort 2a
NL-6221 GB Maastricht 
Tel.	 +31 - 43-3213443
Fax	 +31 - 43-3213680

South Africa
Representative for mining-industrie
Salzgitter South-Africa PTY
PO. Box 779, Florida 1710
Tel.	 +27 - 11 - 472 - 3545

Представительства

Взрывозащищенные электрические устройства для
горнодобывающей и других отраслей промышленности	

SBE Schrader
Bergbau
Elektrik GmbH

Габаритные размеры / вес
Длина:	 		 	 280 мм
Ширина:	 		 	 250 мм
Высота:	 		 	 150 мм
Весt:	 		 	 33 кг

Кнопка  аварийного выключения 
STP 150 NA d в виде опции


